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Gefahr! i it
A des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.
g Warnung! - Bezeichnet eine mdglicherweise gefahrliche Situation.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.|
g Vorsicht! - Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation. Bei

fiir Sicher

Dieses Symbol informiert dariiber, dass die im Innem des Symbols dargestellte
Aktion verboten ist (das Symbol links wamt beispielsweise vor einer Zerlegung.)

[A\ Gefahr ‘

Bitte nur die angegebene Spannung verwenden
Das Gerit darf nur an eine Wechselstromquelle von 100V bis
® 240V angeschlossen werden. Ansonsten drohen starke
k Feuer, und

[ A\ Warnung |

Achten Sie darauf, dass keine Metallteile in Kontakt mit dem
® Ladegerét geraten. Dadurch kdnnten ein Stromschlag, eine
{ibermaRige Hitzeentwicklung oder ein Brand ausgeldst werden.
Dieses Gerat darf nicht von Personen (einschlieBlich Kindern) mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten bedient werden, sofem sie dabei nicht von einer fiir

Akku-Ladegerét, Modell #NC-MQN09W

Bitte befolgen Sie ingt die
um Schaden und Verletzungen zu vermeiden.

[ /\ Gefahr |

« Bitte nicht in offenem Feuer entsorgen. Bitte nicht erhitzen,
verformen, Ioten, auseinanderbauen oder manipulieren

+ Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung
(+und-)

+ Sollte Batteriefliissigkeit in Ihre Augen gelangen, bitte sofort mit
sauberem Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen

+ Batterien sollten nie in Unterwasserbeleuchtung oder in
versiegelten elektronischen Geréten eingesetzt werden.

[ /A Warnung |

+ Verbinden Sie die (+)- und (-)-Pole nie mit Metallteilen. Beim
Transport oder bei der Lagerung von Batterien sollten diese nie
Kontakt zu Metallgegenstanden haben.

« Kinder sollten nur unter Aufsicht mit Batterien hantieren.
* Nie die AuRenhiille der Batterien ablosen oder beschadigen

+ Wenn Batteriefliissigkeit auf Haut oder Kleidung gerat, sofort mit
sauberem Wasser auswaschen.

« SchlieRen Sie nie zehn oder mehr Batterien in Serie an.

[ A\ Vorsicht

Betriebstemperaturbereich fiir NI-MH-Batterien

Gerateteile und Bedienung

Mit diesem Ladegerat kénnen
Sie bis zu vier AA- oder bis zu
vier AAA-Ni-MH-Batterien laden.

AA (-) Kontaktflache
AA (-) Kontaktfiache

Ladeanzeigeleuchte
+ Leuchtet wahrend des
Ladevorgangs.

+ Licht geht aus, wenn der
Ladevorgang abgeschlossen ist.

Batte gen und entnehmen

Einlegen +

« Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf B
die richtige (+)- und (-}-Polung der Batterien @4,//// “@
2u den entsprechenden (+)- und E\hz/
(-Kontaktfidchen im Ladegerét.

« AA-Batterien: zuerst die (+)-Polseite
einlegen und anschiieBend
die (-)-Polseite festdriicken.

« AAA-Batterien: zuerst den (-)-Pol
(siehe Abbildung) einlegen, dann den
(#)-Pol an die (+) ache drick

Entnehmen

+ AA-Batterie: Am (-)-Pol herausnehmen.

+ AAA-Batterie: Durch leichten Druck
auf die (+)-Seite springt die (-)-Seite
heraus und die Batterie [4sst sich
einfach entnehmen.

i

Einlegen einer AAA-Batterie

kbnnen Akkus undicht werden oder reiien.

Sicherheit wihrend des Ladevorgangs

ihre Sicherheit ichen Person igt und angeleitet + Entladen -5°C bis 50°C
werden. Achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerat + Aufladen 5°C bis 35°C Technische Daten
spielen. Versuchen Sie auf keinen Fall, nicht wiederaufiadbare + Lagem .20°C bis 30°C
Batterien zu laden. . . . |Eingang AC100-240V ~ 50/60Hz 8W/ 118 x 72 x 32.5 mm
- + AuBerhalb der angegebenen Temperaturbereiche konnen Leistung -
[ A\ Vorsicht und Lebensdauer der Batterien leiden. usgate] M- 24 X 12/—300mA | Gevicht ~98g
Das Gerét kdnnte sich verformen. Starke } Sie diese Batterien nie mit ARA- 24 x 1.2V — 150mA 5°C-35°C
® Undichtigkeit oder Explosionsereignisse kinnen die Folge sein. oder anderen Batterietypen. Verwenden Sie auch nie neue und Batterietyp: Ni-MH 2 od;'ageBz:tit‘erien
Legen Sie keine schweren Gegensténde auf dem Akku-Ladegert ab. alten Batterien oder Batterien mit unterschiediichem Ladestand 4 Stund
Verwenden Sie das Gerét nicht an Orten mit instabilen Verhélnissen, Zusammen. AA(1000mAh) ¢a. 4 Stunden
i aufgrund starker oder i AA AA (2000mAh) ca. 7,5 Stunden
Solche kénnen zu tibeméiger Hitze AA (2700mAh) ca. 10 Stunden
oder Brandentwicklung fiihren. AAA (600mAh) ca. 5 Stunden
Das Akku-Ladegerét sollte bei Umgebungstemperaturen zwischen 5°C .I.(orre kte"Ve_rwendung v_on AAA* AAA (800mAh) ca. 6 Stunden
und 35°C betrieben werden. Bei hoheren Umgebungstemperaturen eneloop Ni-MH Batterien AAA (1000mAh) ca. 7 Stunden

Laden
Abhangig von den Lagerungsbedingungen ist ein emeutes Laden
von eneloop-Batterien vor dem ersten Einsatz normalerweise nicht

Betreiben Sie das Ladegerét nie in der Nahe von Warmequellen, wie
beispielsweise einer elektrischen Heizdecke, einem Heizofen, starkem
Sonnenlichtim F i oder bei direkter i

usw. Decken Sie das Gerét nie mit einer Decke ab. Die Akkus wiirden sich
in diesem Fall aufgrund der hohen Temperaturen im Innem des Ladegerats
nicht voll aufiaden, da die Schutzfunktion vorzeitig aktiviert wird und der
Ladevorgang gestoppt wird.

Das Gerat darf nur bei Temperaturen zwischen 5°C und 35°C betrieben werden.

sofern das t noch nicht langer als zwei
Jahre zuriickliegt. Allerdings zeigen bestimmte Digitalkameras
maglicherweise einen zu geringen Ladestand an. In solchen Fallen
sollten die Batterien vor dem ersten Einsatz doch geladen werden.

Die Ladezeiten geten fir volig entiadene Akkus.

Die Ladezeit hangt von der restlichen Akkuladung und der Umgebungstemperatur ab.
*Die Ladezeit fir AAA-Batterien dauert wegen des Ladestroms und der Vermeidung
von Uberhitzungsefiekten efwas langer.

Ladeanzeige

Anzeige Status Beschreibung

* Alle Angaben zur Ladekapazitat (mAh) oder zur Lebensdauer der
Batterie (Zykluszeit) basieren auf IEC61951-2.

L blinken Ladelxé?]rgang Normal

L . i
Ladeleuchten leuchten auf |~ peendet -| Die Akkus sind einsatzbereit.

*Angaben zur langfristigen Lagerung basieren auf
bei

SANYO Electric Co.,Ltd.

a) Kein Akku im Ladegerét

Laden von Akkus

1) Dieses Akku-Ladegerat ist fiir zwei oder vier wiederaufladbare
AA oder AAA Ni-MH-Akkus geeignet. AA- und AAA-Akkus
kénnen gleichzeitig geladen werden.

2) Wenn Sie vier AA- oder AAA-Akkus laden mdchten, legen Sie
die Akkus in das Ladefach des Gerats. Achten Sie beim Einlegen
der Akkus auf die richtige Polrichtung (+/-), wie an der Innenseite
des Gerats angegeben.

3) Wenn Sie nur zwei Batterien gleichzeitig laden wollen, legen Sie
die beiden Akkus in das linke oder rechte Akkufach
des Ladegerits.

J
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4) Verbinden Sie das Stromkabel mit der Eingangsbuchse am
Ladegerat und stecken Sie das Kabel in eine
100-bis-240V-Netzsteckdose.

5) Achten Sie darauf, dass die Ladeleuchten angeschaltet sind
Nicht falsch herum einstecken. Bei falschem Anschluss endet
der Ladevorgang, bevor die Akkus voll aufgeladen sind.

6) Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, gehen die
L aus. Die Ladezeiten sind in der L

zu finden

7) Nach Abschluss des Ladevorgangs sollte das Stromkabel aus
der 100-bis-240V-Steckdose gezogen werden.

Ladeleuchten sind aus | Standard- b) Akku falsch eingelgt
modus ©) Storung im Ladegerat
d) Nicht an Netzstrom




